
Mise sous pli
Impression

Imprimantes RISO ComColor® GL

Le système d’impression couleur 
« High-Speed » qui respecte 
l’environnement et assure votre 
productivité.
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Des impressions en continu.
La chaleur dégagée par les imprimantes laser 
traditionnelles peut amener le papier à se gondoler 
ou à tuiler. Vous avez donc à attendre que les pages 
refroidissent pour les charger dans votre mise sous 
enveloppe. Évitez ces temps d’arrêt grâce à la 
technologie RISO ComColor GL.

La technologie d’impression à froid vous permet 
d’imprimer vos documents et de les mettre sous 
enveloppe de manière rapide et fiable.

Tenez la cadence

Votre activité repose sur  
l’envoi à vos clients de 
documents transactionnels  
tels que des factures ou des 
relevés. Avec l’imprimante jet 
d’encre RISO ComColor® GL, 
vous pouvez désormais tenir 
vos délais d’envoi et maîtriser 
vos impressions.

Impression laser traditionnelle

Accélérez l’impression et le traitement de votre courrier

Imprimante laser  
avec toner

Papier chaud 
gondolé ou  
tuilé et chargé  
en électricité 
statique.

Temps de 
refroidissement

Insertion / mise  
sous enveloppe

Plis prêts à 
être expédiés

Papier froid/prêt 
pour la mise  
sous enveloppe

Gamme ComColor GL de RISO

Imprimante jet 
d’encre RISO 
ComColor GL

Papier froid/prêt 
pour la mise  
sous enveloppe

Insertion / mise 
sous enveloppe

Plis prêts à  
être expédiés
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Une productivité 
à haute vitesse.
La gamme ComColor GL vous permet d’imprimer vos documents de communication très rapidement. Vous pourrez 
atteindre des vitesses de traitements allant jusqu’à 165 pages par minute. Vous aurez la capacité d’avoir des bacs 
d’alimentation pour atteindre un seuil max de 4000 feuilles. Cela vous permettra d’avoir de grands volumes 
d’impression traités rapidement et efficacement.

Module d'alimentation  haute capacité 
Traitez un volume plus important d’impressions 
en alimentant jusqu’à 4 000 feuilles. Vous 
bénéficiez ainsi d’une impression en continu. 

Module de réception  haute capacité 
Une fois vos documents imprimés, le module de réception 
haute capacité, disponible en option, vous permet de limiter 
les interventions des utilisateurs et d’optimiser leur temps. 

Une impression ultra-précise
La technologie FORCEJETTM 
développée par RISO détecte la largeur 
à gauche et à droite de chaque feuille 
grâce à des captures et assure ainsi un 
positionnement extrêmement précis 
de l'impression. Vous pouvez imprimer 
sur des supports de format et 
épaisseur très divers.

Système d'impression à froid
Avec les encres pigmentées à 
base d’huile et le système 
d’impression à froid développé 
par RISO, les documents sortent 
froid de l'imprimante, et il n’est 
pas nécessaire de les laisser 
sécher.

Consommation d'énergie 
réduite 
Les imprimantes de la série GL sont 
dotées de fonctions d'économie 
d’énergie, notamment les modes 
de mise sous/hors tension 
programmée et de veille. Ces 
fonctions sont primordiales pour 
réduire la consommation 
d’électricité lorsque l’imprimante 
n’est pas utilisée.

Jusqu'à 165 ppm* 
Dotées de la technologie jet d’encre 
exclusive RISO et d’un disque SSD 
ultra performant, les solutions 
d’impression GL permettent 
d’imprimer en recto verso à très haute 
vitesse et de traiter les données 
complexes. La première page est 
imprimée en moins de 5 secondes, 
puis le tirage se poursuit à grande 
vitesse, même si les documents sont 
chargés en texte et en images.

*Le ComColor GL9730 affiche une cadence de 165 ppm en recto et de 82 feuilles à la minute en recto verso (A4, alimentation bord long).
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Ajoutez de la couleur 
pour des communications 
plus attrayantes.
Renforcez l'engagement client.
La plupart des communications relayées sur votre site 
Internet, vos applications mobiles et vos e-mails sont en 
couleur. Par conséquent, vos documents se doivent d’être 
également en couleur. Grâce à l’impression couleur, vous 
pouvez communiquer avec vos clients de façon optimale. 
Mettez en évidence des messages promotionnels, présentez 
de nouvelles fonctionnalités ou mettez en avant des 
offres pertinentes. Grâce au fort taux d'ouverture des 
communications transactionnelles, vos clients sont plus 
susceptibles de répondre à vos offres. La couleur vous  
permet également de garantir la cohérence de votre image 
de marque et de vos communications.

Valorisez vos communications grâce à la couleur.
Les entreprises perçoivent souvent l’impression couleur 
comme trop onéreuse et trop lente. L’imprimante ComColor® 
GL imprime des documents transactionnels en couleur 
rapidement et à moindre coût. Sa technologie jet d’encre à 
froid offre une richesse de couleurs à la hauteur des attentes 
de vos clients pour un prix très attractif et sans aucun 
compromis sur la vitesse.

Exemple de facture en  
noir et blanc

Exemple de facture en couleur

VLC Compagnie des Eaux
18 Avenue du Général Leclerc 
75008 Paris

Réclamations 
Générales, facturation, 
difficultés de paiement
Lundi-Vendredi: 8h-17h
Serviceclient@vlc.com

Mme Alice Durand
55 rue des rosiers 
75010 Paris

Consommation 
d'eau journalière
Votre consommation journalière moyenne comparée 
à la même période des années précédentes.

Pour en savoir plus sur l'eau et le traitement des 
eaux usées, visitez notre site: VLCCIE.com 

2013 2014 2015 2016
0 l

400 l

800 l

1200 l

1600 l

2000 l

Votre compte
Numéro de compte    11 11111 11 1

Date de facturation      30 Jan 2016

Echéance 15 Feb 2016

Montant total dû 333,33 €

En conclusion
Adresse: Mme Alice Durand 
55 rue des rosiers 75010 Paris

Somme précédente 297,23 €

Somme payée 297,23 €

Nouveaux frais 333,33 €

Solde actuel 333,33 €

Veuillez ne pas écrire dans les encadrés ci-dessus

Transcode Code utilisateur France Band net

111 111111 1111111111111

Mme Alice Durand
55 rue des rosiers 
75010 Paris

VLC Compagnie des Eaux
18 Avenue du Général Leclerc 
75008 Paris

Date de paiement       /       /

Montant payé €

V L C
PAYÉ

Code de facturation 00000 
Ref: 1111111111

VLC Compagnie des Eaux

VLC Compagnie des Eaux

VLC Compagnie des Eaux
18 Avenue du Général Leclerc
75008 Paris

Réclamations 
Générales, facturation,
diffi  cultés de paiement
Lundi-Vendredi: 8h-17h
Serviceclient@vlc.com

Mme Alice Durand
55 rue des rosiers
75010 Paris

Consommation
d'eau journalière
Votre consommation journalière moyenne comparée à 
la même période des années précédentes.

Pour en savoir plus sur l'eau et le traitement des 
eaux usées, visitez notre site: VLCCIE.com 

2013 2014 2015 2016
0 l

400 l

800 l

1200 l

1600 l

2000 l

Votre compte
Numéro de compte    11 11111 11 1

Date de facturation      30 Jan 2016

Echéance 15 Feb 2016

Montant total dû 333,33 €

En conclusion
Adresse: Mme Alice Durand
55 rue des rosiers 75010 Paris

Somme précédente 297,23 €

Somme payée 297,23 €

Nouveaux frais 333,33 €

Solde actuel 333,33 €

Mme Alice Durand
55 rue des rosiers
75010 Paris VLC Compagnie des Eaux

18 Avenue du Général Leclerc
75008 Paris

Veuillez ne pas écrire dans les encadrés ci-dessus

Transcode Code utilisateur France Band net

111 111111 1111111111111

Date de paiement       /       /

Montant payé €

V L C
PAYÉ

Code de facturation 00000 
Ref: 1111111111

VLC Compagnie des Eaux

VLC Compagnie des Eaux

Mettez en valeur les informations 
importantes de vos factures avec 
le Hub Relay®.
Pour en savoir plus visitez notre 
site internet pitneybowes.com/fr

Créez des communications 
attrayantes grâce à
la couleur.

Améliorez la 
satisfaction client
38 % des consommateurs souhaitent recevoir 
des courriers en couleur. Avec des documents 
faciles à comprendre, vos clients identifient 
rapidement les informations que vous souhaitez 
leur communiquer, ce qui contribue à accroître 
leur satisfaction1.

Doublez vos taux 
de réponse
en ajoutant des offres promotionnelles sur vos 
factures et relevés2.

1 InfoTrends, 2014  
2 Enquête de satisfaction client Pitney Bowes



3  Valeur TEC : Consommation Électrique Typique. Cette valeur représente l’électricité consommée en une semaine selon le standard 
international utilisé par Energy Star. La valeur TEC est la valeur publiée sur le site ENERGY STAR.

4  COV : Composés Organiques Volatils.
5  Programme Energy Star applicable dans les pays affiliés.
6  La Série ORPHIS FT équivalente au Japon de la Série ComColor FT, a obtenu la certification Eco Mark riso.co.jp/product/orphis/eco/ 

Consommation électrique réduite
• 1,75 kWh / semaine selon la valeur TEC3

• Efficacité énergétique largement supérieure à la même vitesse

Blue Angel
Certification environmentale 
relative au recyclage, à la 
réduction des pollutions et da la 
consommation énergétique.

Energy Star®

Écolabel relatif à l’efficacité 
énergétique des 
équipements de bureau.5

EPEAT Gold
Écolabel évaluant l’effet d’un 
produit informatique sur 
l’environment. EPEAT GOLD est 
le plus élevé des trios niveaux 
de performance durable.

ECO MARK
Label écologique de 
l’Association Japonaise 
de l’Environment.6

Préservation de l’atmosphère
• Réduction des émissions de COV4

• Aucune pollution de l’air ambiant
• Plus de confort de travail

Économie des ressources
• Éco-conception
• Peu de pièces en mouvement
• Collecte et recyclage gratuit des cartouches usagées
• La société Pitney Bowes est adhérent actionnaire du Conibi, groupement qui

propose une solution gratuite de collecte, de recyclage et de valorisation des
consommables usagés.

Cette gamme d’imprimantes est conçue, de base, pour respecter 
l’environnement en tenant compte de leur distribution, de leur utilisation 
et de leur recyclage.

Respect de 
l’environnement

Empreinte 
carbone 
limitée

Zéro émission 
d’ozone

Gaspillage 
réduit



• Module de finition,
exclusivemen pour
l'agrafage et le tri décalé
• Capacité de réception
jusqu'à 1 000 feuilles*1

• Agrafage en coin ou
centré points jusqu'à 50
feuilles*1

5

Optimisez vos impressions à l’aide des 
accessoires en option.
La gamme ComColor® GL offre des options flexibles qui s’adaptent à vos 
besoins d'impression et de finition.

Scanner HS7000

Bac d’alimentation additionnel 

Module tri décalé agrafage

Module de façonnage

• Capacité maximum de
2 000 feuilles A4*1

(alimentation par le bord long
format A4). Avec les bacs
frontaux la capacité
d'autonomie totale s'élève à 4
500 feuilles

• Le papier est rechargeable à
partir d’un autre bac durant
l’impression

 • Impression à la vitesse nominale de l'imprimante
 • Livret jusqu'à 20 feuilles
 • Découpe des agrafes adaptée au nombre de
feuilles

Bac 1 000 feuilles et enveloppes

• Les guides papier s’adaptent automatiquement
au format du papier utilisé
 • Capacité de réception de 1 000 feuilles*1

Module de façonnage avec unité de pliage

 • Impression à la vitesse nominale de l'imprimante
 • Livret jusqu'à 20 feuilles
 • Découpe des agrafes adaptée au nombre de feuilles
• Demi pli en Z (A3), demi pli en Z inséré (A3), pli roulé
(A4), pli en Z (A4)

Agrafage Tri décalé 

• Numérisation recto-verso en
un passage
• Numérisation à 100 ppm
• Copie recto et recto-verso à
80 ppm
• Capacité CAD jusqu’à
200 feuilles
• Formats de numérisation
jusqu’au A3



•  Jusqu’à 4 000 feuilles
alimentées sans rechargement
• Compatible avec les
enveloppes
• L’utilisation de plusieurs bacs
porte la capacité maximum à
5 500 feuilles (alimentation
continue)

Perfect Binder

• Finitions et reliure en ligne
• Jusqu’à 62 livres A4 de 100 pages par heure
• Livres jusqu’à 600 pages
• Reliure de 1,5 à 30 mm (soit env. 15 à 300 feuilles)
• Compatible avec les formats de fichier Adobe® PDF
et Microsoft® Office
• Massicotage automatique et individuel des livres

ComColorExpress FS2100C ComColorExpress RS1200C

• Traitement direct des fichiers PDF
• Impression de données variables
• Utilisé avec le logiciel
• Command WorkStation®, il permet la
gestion intuitive (en local ou à
distance) des imprimantes
Fiery DrivenTM

• Contrôleur développé par RISO afin de renforcer
l’efficacit des ComColor GL avec des paramètres
additionnels
• Quelques fonctionnalités :
- Files d’impression personnalisées & Hot Folder
- Impression et façonnage de sous-ensemble
- Gestion des profils colorimétriques..

Bac d’alimentation haute capacité

* Hauteur maximum de 440 mm

• Capacité de réception de
l’imprimante de 4 000 feuilles,
ce qui limite les interventions
de l’opérateur
•  Réception face dessus ou
face dessous
• Chariot pour déplacer les
documents imprimés
•  Tri décalé

Bac de réception haute capacité

•  PDF, PS, IPDS, AFP
•  Impression de documents transactionnels
et/ou transpromotionnels
•  Garantit l'intégrité et l'intégralité des flux

Powered by:

tech.research

αStream
Starter

Powered by:

tech.research

αStream
ProαStream Starter αStream Pro

• PDF, PS
•  Impression de documents transactionnels 
et/ou transpromotionnels

tech.research filiale du groupe TagG Informatique est un partenaire de RISO FRANCE.
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GL9730 GL7430

Vitesse d'impression1 Recto : jusqu’à 165 ppm
Recto verso : jusqu’à 82 feuilles/min

Recto : jusqu’à 140 ppm
Recto verso : jusqu’à 70 feuilles/min

Capacité des bacs de papier
Bac standard : hauteur maximale de 110 mm
Bacs d'alimentation frontaux : Hauteur maximale de 56 mm

Bac standard : hauteur maximale de 110 mm
Bacs d'alimentation frontaux : Hauteur maximale de 56 mm

Résolution d’impression 
(standard) Noir : 600 x 600 dpi, CMJN : 300 x 300 dpi Noir : 600 x 600 dpi, CMJN : 300 x 300 dpi

Zone d'impression 314 mm à 548 mm 314 mm à 548 mm

Grammage (plateau standard) Plateau standard : 46 gr 2 à 210 gr 2 Plateau standard : 46 gr 2 à 210 g/r 2

Encre Encre à base d’huile 
(cyan, magenta, jaune, noir, gris)

Encre à base d’huile 
(cyan, magenta, jaune, noir, gris)

Niveau sonore Max. 66 dB (A) alimentation bord long format A4 (recto)
à la vitesse d’impression maximum

Max. 66 dB (A) alimentation bord long format A4 (recto)
à la vitesse d’impression maximum

Environnement d'utilisation
Température : 15 à 30 °C
Humidité : 40 à 70 % HR (sans condensation)

Température : 15 à 30 °C
Humidité : 40 à 70 % HR (sans condensation)

Dimensions (L x P x H) En fonctionnement : 1 220 mm × 725 mm × 1 160 mm 
Avec bacs fermés : 1 160 mm × 705 mm × 1 015 mm

En fonctionnement : 1 220 mm × 725 mm × 1 160 mm 
Avec bacs fermés : 1 160 mm × 705 mm × 1 015 mm

Source d'alimentation 100 V - 240 V AC, 12,0 A - 6,0 A, 50 Hz - 60 Hz 100 V - 240 V AC, 12,0 A - 6,0 A, 50 Hz - 60 Hz

Caractéristiques principales 
de la série ComColor GL de RISO

1,160 mm
(45 21/32")

1,220 mm (48 1/32")

725 mm (28 17/32")

1,240 mm (48 13/16") 100 mm(3 15/16")

Consommables
Cartouches d’encre ComColor GL

Couleurs : Noir, cyan, magenta, jaune, gris 
NET 1 000 ml

Dimensions [Avant] [Côté]



France
Immeuble Le Triangle
9 rue Paul Lafargue
93456 Saint-Denis La Plaine cedex

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez composer le 
0 825 850 825 ou consulter notre site à l'adresse suivante : 
pitneybowes.com/fr

Pitney Bowes et le logo de l’entreprise sont des marques commerciales de Pitney Bowes Inc. ou d’une de ses filiales.  
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2022 Pitney Bowes Inc. Tous droits réservés.

http://pitneybowes.com/fr
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